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1 ZU DIESEM DOKUMENT

11

1.2

1.3

1.4

1.5

Zu diesem Dokument

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltig, bevor Sie mit dieser Anleitung und dem SICK
ACAP Plug-in fir Axis-Kameras arbeiten.

Beschriebene Software-Version

Software Version
SICK ACAP Plug-in fiir Axis-Kameras 1.0

Tab. 1: Software-Version

Funktion dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Umgang mit dem SICK ACAP Plug-in fir Axis-Kameras
(in dieser Dokumentation auch kurz als Plug-in bezeichnet). Es leitet Planer und Errichter
von Sicherungsanlagen mit lasergestutzter Objekt- und VideoUberwachung zur
Projektierung und Inbetriebnahme des Plug-ins an.

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Personen, welche Sicherungsanlagen mit lasergestutzter
Objektuberwachung und Kamerasteuerung planen und betreiben.

Informationstiefe

Hinweis Dieses Dokument enthalt Informationen Uber das SICK ACAP Plug-in zu folgenden
Themen:
e Systemaufbau und Integration

Installation

Konfiguration

Definition von Aktionsregeln

Protokollierung der Applikationsereignisse

Dariber hinaus sind bei Planung und Einsatz von Sicherungsanlagen mit lasergesttitzter
Objektiberwachung und Kamerasteuerung technische Fachkenntnisse notwendig, die
nicht in diesem Dokument vermittelt werden.

Grundsatzlich sind die behordlichen und gesetzlichen Vorschriften beim Betrieb des Plug-
ins einzuhalten.

Weitergehende Informationen zur lasergestitzten Objektiberwachung erhalten Sie im
Handbuch Planungshilfen fiir die Perimeter- und Objektiiberwachung.

Verwendete Abklirzungen

ACAP AXIS Camera Application Platform
VMS Video Managementsystem
SOPAS SICK Konfigurationssoftware

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844/2016-12-20|SICK
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ZU DIESEM DOKUMENT

1.6 Konventionen der Darstellung

Empfehlung Empfehlungen geben Ihnen eine Entscheidungshilfe hinsichtlich der Anwendung einer
Funktion oder technischen Mafnahme.

Hinweis Hinweise informieren Sie Uber Besonderheiten eines Gerats, Anwendungstipps oder
andere besonders nutzliche Informationen.

1./2... Handlungsanweisungen, die in der beschriebenen Reihenfolge ausgefuhrt werden
Schritt fiir Schritt mussen, sind als Schritt-fur-Schritt-Anleitungen durch nummerierte Aufzéhlungen
gekennzeichnet. Lesen und befolgen Sie Handlungsanweisungen sorgfaltig.

> Handlungsanweisungen sind durch einen Pfeil gekennzeichnet. Lesen und befolgen Sie
Aktion Handlungsanweisungen sorgfaltig.

8020844/2016-12-20|SICK TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in
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2 Zur Sicherheit

Dieses Kapitel dient lhrer Sicherheit und der Sicherheit der Benutzer von
Sicherungsanlagen, in welchen das Plug-in verwendet wird.

> Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltig, bevor Sie mit dem Plug-in arbeiten.

21 Befahigte Personen

Das Plug-in darf nur von ausreichend qualifiziertem Personal geplant und in Betrieb
genommen werden.

Befahigt ist, wer

e aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf
dem Gebiet des jeweiligen Arbeitsmittels hat und

e vom Hersteller in der Bedienung und den jeweils glltigen Sicherheitsrichtlinien
unterwiesen wurde und

e mit den einschlagigen landerspezifischen Arbeitsschutzverordnungen,
Unfallverhutungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der
Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, landerspezifischen Regeln) so weit
vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand des kraftbetriebenen Arbeitsmittels
beurteilen kann und

o Zugriff auf die Betriebsanleitung hat und diese gelesen hat.

2.2 Verwendungsbereich des Plug-ins

Das SICK ACAP Plug-in wird in ACAP-fahige Axis-Kameras installiert.

Es wird fur die Kommunikation zwischen SICK Laserscannern vom Typ LMSxxx und
TiM3xx verwendet. Mit dem Plug-in verstehen ACAP-fahige Axis-Kameras die per Ethernet-
Verbindung Ubermittelten Schaltsignale der Laserscanner.

Auf Basis der Schaltsignale konnen Kameras dann definierte Aktionen ausfuhren. So
lassen sich Schwenk-Neige-Zoom-Kameras von Axis (PTZ-Kameras) z.B. auf ein
voreingestelltes Preset fahren, sobald das zugehérige Uberwachungsfeld des
Laserscanners verletzt wurde.

23 Bestimmungsgemafie Verwendung

Das Plug-in darf nur im Sinne von Abschnitt 2.2 Verwendungsbereiche des Systems
verwendet werden. Es darf nur von fachkundigem Personal in der Umgebung verwendet
werden, in der es gemaf dieser Anleitung von einer befahigten Person montiert und
erstmals in Betrieb genommen wurde.

Hinweis Bei jeder anderen Verwendung sowie bei Veranderungen am Plug-in verfallt jeglicher
Gewabhrleistungsanspruch gegenuber der SICK AG.



SYSTEMBESCHREIBUNG UND INTEGRATION 3

3 Systembeschreibung und Integration

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise des SICK ACAP Plug-ins fur Axis-Kameras.

Hinweis Lesen Sie dieses Kapitel, bevor Sie das Plug-in installieren und in Betrieb nehmen.

Laserunterstiitzte Kameratiiberwachung

Bei der Zaun-, Fassaden- oder Freigelandelberwachung erweist sich die
Kameralberwachung haufig als sinnvolle Ergdnzung zur Lasertechnologie.

Wird ein vom Laserscanner Uberwachter Bereich verletzt, dient ein digitales
Ausgangssignal des Laserscanners der Kamera als Trigger, um eine
Kameravoreinstellung auszuldosen oder eine Kamera mit Schwenk- und Neigeeinrichtung
auf den Ort des Geschehens zu lenken.

Kameras mit I/0-Schnittstellen kénnen direkt Gber das entsprechende digitale
Schaltsignal angesprochen werden. Dies setzt in vielen Fallen jedoch einen
entsprechenden Verdrahtungsaufwand voraus. Alternativ lassen sich die Schaltsignale
der Laserscanner auch uUber ein Video Managementsystem oder Giber den SICK OPC-
Server an die Kameras Ubermitteln.

Ubermittlung der Schaltsignale per Ethernet

Mit dem SICK ACAP Plug-in kbnnen die Zustande der Schaltausgange per Ethernet-
Verbindung an die Axis-Kamera Ubermittelt, ausgewertet und als Steuerinformationen fur
Kamera verwendet werden. Eine zuséatzliche Verdrahtung ist nicht mehr erforderlich.

Das Plug-in wird auf der Axis-Kamera installiert. Die Konfiguration der Schaltausgange
erfolgt komfortabel tber die Web-Oberflache der Kamera.

SICK ACAP
Plug-in

| .

Trigger gk

2 L J

Abb. 1:  Systemaufbau - Uberblick
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3 SYSTEMBESCHREIBUNG UND INTEGRATION

Systemaufbau - Integration

Eine Axis-Kamera kann Uber das SICK Plug-in Schaltsignale von maximal drei
Laserscannern verarbeiten. Umgekehrt kann ein SICK-Laserscanner mit maximal zwei
Axis-Kameras per Ethernet Uber das Plug-in verbunden werden.

Ethernet

L 2

Ethernet Ethernet SICK ACAP
e — 7
GLIIIXIIITI Plug-in
~

Ethernet SICKACAP
Plug-in

Ethernet

LY T Y Y Y]

SUCUC SN SICK ACAP
Plug-in

Abb. 2: Systemaufbau - Ausbaustufen

Parametrierung der Laserscanner

Die Uberwachungsbereiche der Laserscanner werden geméaf der jeweiligen
Betriebsanleitung des Geréats parametriert. Einem Uberwachungsbereich wird hierbei in
der Konfigurationssoftware SOPAS ein Schaltausgang zugewiesen

Auswertefall 1

SOPAR Hngiansing Tt

2R BN

Schaltausgang

Ethernet : =
g o

v

Abb. 3:  Systemaufbau - Parametrierung der Laserscanner

Das Ethernet-Datenprotokoll kann pro verbundenem Laserscanner maximal 14
Schaltsignale speichern.

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844,/2016-12-20|SICK
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INSTALLATION 4

4 Installation

4.1 Plug-in herunterladen

Laden Sie das SICK ACAP Plug-in fur Axis-Kameras von der SICK-Homepage auf einen
lokalen Rechner herunter.

1. Offnen Sie im Browser die Internetseite www.sick.com.
2. Geben Sie SICK ACAP Plug-in in das Suchfeld ein und starten Sie die Suche.

3. Laden Sie das SICK ACAP Plug-in fur Axis-Kameras in der aktuellsten Version herunter
und speichern Sie dieses in einem Verzeichnis des Konfigurations-PCs.

Hinweis Die Installation erfolgt Gber die Web-Oberflache der Axis-Kamera.
4.2 Konfigurations-PC mit Kamera verbinden
Verbinden Sie den Konfigurations-PC mit dem Netzwerk, Uber das die Axis-Kamera
betrieben wird.
Hinweis Wenn die IP-Adresse des Konfigurations-PCs von dem Nummernkreis des

8020844/2016-12-20|SICK

Irrtiimer und Andcrungcn vorbehalten

Kameranetzwerks abweicht, mussen Sie diese zunachst auf den Adressbereich der Axis-
Kamera hin abandern.

1. Starten Sie den Web-Browser auf dem Konfigurations-PC.

2. Geben Sie die IP-Adresse der Axis-Kamera in die Adresszeile ein, auf der sie das Plug-in
installieren moéchten.

3. Melden Sie sich an der Kamera mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

4. Sobald die Verbindung zur Kamera hergestellt wurde, wird die Web-Oberflache der Axis-
Kamera geoffnet.

5. Wechseln Sie darin auf die Seite Einrichtung.

~
AXISa.  AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe
Grundeinstellungen
-~ Setup
II’IS}I‘I.I kt"?"E“ Bever Sie die AXIS P5514 Network Cameraverwenden, miissen bestimmte Einstellungen
1 Benutzer vorgenommen werden, fur die mehrheitlich Administratoren-Rechte erforderiich sind. Um
2 TCP/IP schnellen Zugriff auf diese Einstellungen zu haben, verwenden Sie die nummerierten
3 Datum & Uhrzeit Tastaturkiirzel auf der linken Seite. Alle Einstellungen stehen Thnen auch in den Standard-Links im
4 Video-Stream Meni zur Verfiigung.
5 Audio-Einstellungen | Beachten Sie, dass die 1P-Adresse, die auf der TCP/IP-Saite singestellt ist, die sinzige
erfardarliche Einstellung ist, Alle weiteran Einstllungen sind optional, Weitere Informationen
+ video und Audio finden Sie in der Online-Hilfe.
» i i i - Firmware-Version: £.20.1.1
Kunflgurallon Live MAC-Adresse: AC:CC:8E:59:98:51
Ansicht
» PTZ
+ Detektoren
» Applikationen
» Ereignisse
» Aufzeichnungen
Sprachen
» Systemoptionen
Info
v
TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 9
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INSTALLATION

4.3

10

Plug-in in Kamera installieren

Die Installation des Plug-ins erfolgt tiber die Web-Oberflache der Axis-Kamera.

Einstieg

» Klicken Sie auf der Seite Einstellungen im MenlUbaum auf das MenU Applikationen.
Die Ubersichtsseite wird angezeigt.

AXISa AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe
+ Setup Applikationspakete (7]
Applikation hochladen
+ Video und Audio Paketdatai zum Hochladen auswshlen: Burchsuchen... | und klicken Sie auf[_Paket hochiaden |
} Konfiguration Live-  [Installierte Applikationen
Ansicht ikati Version Anbieter Status Lizenz
» PTZ

¢+ Detektoren

- Applikationen
iibersicht

» Ereignisse

+ Aufzeichnungen

Sprachen start Stopp Entfernen | Pratokell

» Systemoptionen

Info

Installation starten
1. Klicken Sie unter Applikation hochladen auf die Schaltflache Durchsuchen.

2. Wahlen Sie die heruntergeladene Installationsdatei Sick_1_0_mipsisa32r2el.eap.

AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe

Applikationspakete O

Applikation hochladen

» Setup

+ Video und Audio

Paketdatei zum Hochladen hlen: 1_0_mi hsuch und klicken Sie auf  Paket hochladen

» Konfiguration Live- Installierte Applikationen
Ansicht —

Version Anbieter Status Lizenz

r PTZ
» Detektoren

~ Applikationen
Ubersicht

+ Ereignisse

+ Aufzeichnungen

Sprachen

Start Stopp Entfernen Protakell

» Systemoptionen

Info

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844/2016-12-20|SICK
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INSTALLATION 4

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Paket hochladen. Das SICK Plug-in wird nach dem
Hochladen in der Liste der installierten Applikationen aufgefiihrt. Es besitzt noch den

Status Stopped.

» Setup
» Video und Audio

» Konfiguration Live-
Ansicht

r PTZ
+ Detektoren

~ Applikationen
Ubersicht

» Ereignisse

+ Aufzeichnungen
Sprachen

» Systemoptionen

Info

4.4 Plug-in starten

AXIS P5514 Network Camera

Applikationspakete

Applikation hochladen

Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe

o

Paketdatsi zum Hochladen 1_0_mi el.eap| D und kicken Sie auf  Paket hachladen
Installierte Applikationen
| Applikation Version Anbicter Status Lizenz

Start Stopp Entfernen Protokoll

Damit das Plug-in genutzt werden kann, muss es gestartet werden.

1. Markieren Sie das SICK Plug-in in der Liste der installierten Applikationen.
2. Klicken Sie unterhalb der Liste auf die Schaltflache Start.

Das Plug-in besitzt jetzt den Status Running.

» Setup
+ Video und Audio

+ Konfiguration Live-
Ansicht

r PTZ

» Detektoren

~ Applikationen

Ubersicht

» Sick

+ Ereignisse

+ Aufzeichnungen
Sprachen

» Systemoptionen

Info

8020844/2016-12-20|SICK
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AXIS P5514 Network Camera

Applikationspakete
Applikation hochladen
Paketdatei zum Hochladen auswihlen:

Durchsuchen...

Installierte Applikationen

Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe

o

und klicken Sie auf| Paket hachladen

Anbister Status

Running

Version

Applikation

Lizenz

Start Stopp Entfernen |  Protokall

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 11



5 KONFIGURATION

51

12

Konfiguration

Voriiberlegungen

Bevor Sie die Laserscanner der Kamera zuordnen und die Schaltausgange mit den
Kameratriggern verknipfen, mussen Sie einige Vorlberlegungen treffen.

Wie viele Laserscanner konnen zugeordnet werden?

Eine Kamera kann Uber das Plug-in die Schaltausgange von maximal drei Laserscannern
verarbeiten. Abhangig vom Scanner-Typ lassen sich pro Laserscanner maximal 6 interne
und 8 externe Schaltausgange zuordnen.

Welche Schaltausgange sind im Laserscanner konfiguriert?

Verschaffen Sie sich einen Uberblick dariiber, welche Uberwachungsbereiche im
Laserscanner mit welchen Schaltausgangen verknlpft wurden.

Die Schaltausgange besitzen in der Konfigurationssoftware SOPAS sprechende Namen,
z.B. Alarm, Error oder Output n bzw. External output n.

Wie erfolgt die Zuordnung von Schaltausgang und Trigger?

Der im Ethernet-Datenprotokoll vom Laserscanner gelieferte Status eines Schaltausgangs
wird fur die Kamera zum Trigger und damit zum Ausldser einer Aktion.

Das Ethernet-Datenprotokoll kann pro Laserscanner maximal 14 Schaltzustande
speichern und an die Kamera ubergeben.

Ethernet

Schaltausgang T T 7 | 2 | —— I | Aa Triggerdefinitio '

Laserscanner 1 im Plug-in
i

Positionen im Datenprotokoll

Abb. 4:  Aufbau Ethernet-Datenprotokoll

Damit die Kamera weif, auf welchen Schaltausgang ein Trigger reagieren soll, missen
Schaltausgang und Trigger miteinander verknupft werden. Da die Anzahl der internen
Schaltausgange je Scanner-Typ variieren und per CAN-Modul auch externe
Schaltausgange berticksichtigt werden kdnnen, erfolgt die Verknlpfung auf Basis einer
Zuordnungstabelle.

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844,/2016-12-20|SICK
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KONFIGURATION 5

Diese Tabelle ordnet fur jeden vom Plug-in unterstitzten Scanner-Typ den SOPAS-Namen
des Schaltausgangs einer Ausgangsnummer von 1 bis 14 zu. Die Ausgangsnummer
entspricht der Speicherposition des Schaltausgangs im Datenprotokoll. Sie wird dann
abhangig vom Laser-Typ in der Trigger-Definition hinterlegt.

Méchten Sie z.B. im Trigger den Zustand des Schaltausgangs Error von einem

Laserscanner LMS13x abfragen, muss fur den Scanner-Typ in der Trigger-Definition
gemafl Zuordnungstabelle die Ausgangsnummer 2 hinterlegt werden.

Zuordnungstabelle

| | MS13x — — Ausgangs-Nr.
I Alarrn I — .- 1
S I — ) 3

Schaltausgang
Laserscanner

LMS13x

 Ausgangsnummer

2

SOPAS-Name
Schaltausgang

Positionsnummer
im Datenprotokoll

Abb. 5:  Verknipfung von Schaltausgang und Kameratrigger gemaf Zuordnungstabelle

Zuordnungstabelle

LMS100 LMS12x LMS14x core |TiM3xx |LMS400 LMS511 Lite [LMS531 PRO LMS531 Lite [T E10FLE
LMS111 LMS13x LMS511 PRO nummer
LMS14x prime

Output 1 Alarm Alarm Output 1 |Output 1 Output 1 Alarm Alarm 1

Output 2 Error Error Output 2 |Output 2 Output 2 Error Error 2

Output 3 External output 1 Output 3 |Output 3 Output 3 Disqualification 3

External output 1 |External output 2 Output 4 |Output 4 4

External output 2 |External output 3 Output 5 5

External output 3 [External output 4 Output 6 Sabotage Sabotage 6

External output 4 |[External output 5 External output 1 External output 1 7

External output 5 |External output 6 External output 2 External output 2 8

External output 6 |External output 7 External output 3 External output 3 9

External output 7 [External output 8 External output 4 External output 4 10

External output 8 External output 5 External output 5 11
External output 6 External output 6 12
External output 7 External output 7 13
External output 8 External output 8 14

Tab. 2: Zuordnungstabelle (Schaltausgang - Trigger)
8020844/2016-12-20|SICK TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 13
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5 KONFIGURATION

14

Zuordnungstabelle interpretieren

Im folgenden Beispiel werden Trigger fur Laserscanner vom Typ LMS531 PRO und
LMS13x konfiguriert. Beide Trigger werten Uber die Ausgangsnummer 7 die siebte

Position im Datenprotokoll aus.

!

LMS13x

(.

External

Output 5 +— Uberwachungsfeld

— 7
Ethernet .
————{ [ [

External

Output 7 +— Uberwachungsfeld

]
LMS531 PRO

Definition Trigger 1

Laserscanner LMSS531 PRO
Qutputnummer

Definition Trigger 2
Laserscanner LMS13x
Qutputnummer

Abb. 6: Zuordnungstabelle interpretieren (Beispiel)

GemaR Zuordnungstabelle wird bei einem LMS531 PRO auf der siebten Position des
Datenprotokolls der Zustand des Schaltausgangs External Output 1 gespeichert.

Bei einem verbundenen Laserscanner vom Typ LMS13x liefert

die siebte Stelle des

Datenprotokolls den Zustand des Schaltausgangs External Output 5.

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in
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KONFIGURATION 5

5.2 Applikationseinstellungen konfigurieren

Alle Parameter des SICK Plug-ins werden Uber das MenU Applikationen festgelegt.

v AP.%';_‘::ETt"e" » Klicken Sie im Meniibaum der Web-Oberflache auf das Menii Applikationen = SICK
- Sgktt_ - Settings. Es 6ffnet sich das Fenster mit den Applikationseinstellungen des Plug-ins.
ettings

~
AXISa AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe

Applikationseinstellungen: Sick (2]
» Setup
Applikationseinstellungen
\vi .
Video und Audio ctatus: Running
» Konfiguration Live- Parametereinstellungen
Ansicht Activation state: |
v Pz A presst duration:
Detectoro1 1P addrass: |
} Detektoren
Detector0L name: 1
- Appliationen R
Ubersicht
- Sick Detector02 IP address: 1
Settings Detector02 name: (|
» Ereignisse Detector02 ports |
+ Aufzeichnungen stect =edress
Detector02 name: |
Sprachen Detectord ports 1
+ Systemoptionen Polling time:
Info Trigger01 detector no: [
Trigger01 output no |
Triggerdt priority: |
Trigger02 detector no: 1
Triggerdz output no: |
http://192.168.0.20/op: A shtmlZnbr=0&id=52 } | Trigger0z priority: [ A

521 Kameraverhalten konfigurieren

Konfigurieren Sie im ersten Schritt das Kameraverhalten beim Empfang von
Schaltsignalen.

Parametereinstellungen

Activation state:

A preset duration:

Parameter Bedeutung

Activation state Legt fest, auf welchen Schaltzustand der Laserscanner die Kamera

reagieren soll.

Mogliche Werte:
0 = Low
1 =High

= Mit der Activation state=0 flihrt die Axis-Kamera eine Aktion aus,
wenn der Schaltausgang des Laserscanners den Zustand Low besitzt
(also von High auf Low schaltet).

= Mit der Activation state=1 fiihrt die Axis-Kamera eine Aktion aus,
wenn der Schaltausgang des Laserscanners den Zustand High besitzt
(also von Low auf High schaltet).

A preset duration Zeit in Sekunden, welche die Kamera in einer vordefinierten

Kameraposition verweilt, wenn mehre Uberwachungsfelder simultan

verletzt wurden und damit von der Kamera mehrere Schaltsignale tber

die zugehorigen Aktionsregeln verarbeiten werden missen.

Die Einstellung wird nur von PTZ-Kameras unterstutzt.

Mit der Einstellung A preset duration=10 verweilt die Kamera 10
Sekunden auf derjenigen Position, welche dem zuerst verletzten Feld
angehort, bevor sie ein weiteres Schaltsignal verarbeitet und zur nachsten
Position wechselt.

Tab. 3: Parameter - Kameraverhalten

8020844/2016-12-20|SICK TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 15
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522

5.2.3
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Laserscanner zuordnen

Eine Kamera kann Uber das Plug-in maximal die Schaltausgange von drei Laserscannern
auswerten. Die Laserscanner werden in der Kamera jeweils mit ihrer IP-Adresse, einem
frei vergebbaren Namen und dem Port hinterlegt.

Detector01 IF address:
Detector0l nama:
Detector01 port:
Detector02 IP address:
Detector02 namea:
Detector02 port:
Dietector03 IF address: I:l
Detector02 nama: I:l
Detector03 port: I:l
Parameter Bedeutung

DetectorXX IP adress

IP-Adresse des Laserscanners, dessen Schaltausgange verarbeitet
werden sollen.

DetectorXX name

Name des Laserscanners.
Der Name kann frei vergeben werden.

DetectorXX port

Ethernet-Port, Gber den die Verbindung zum Laserscanner aufgebaut
wird.

Mégliche Werte:
2111
2112

Der Port darf jeweils nur einmal pro Scanner verwendet werden. Das
bedeutet: Wird ein Laserscanner mit zwei Kameras verbunden, muss
die eine Kamera den Port 2111 und die andere den Port 2112
nutzen.

Tab. 4: Parameter - Zuordnung Laserscanner

Abfragehaufigkeit festlegen

Legen Sie fest, wie oft die Kamera das Ethernet-Protokoll nach den Schaltzustanden der
Laserscanner abfragen soll.

Palling tima:
Parameter Bedeutung
Polling time Zykluszeit in Millisekunden fur die Abfrage der Schaltzustande.

Mégliche Werte:
10 bis 10000

Tab. 5: Parameter - Abfragehaufigkeit

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in
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524 Trigger mit Schaltausgangen belegen

8020844/2016-12-20|SICK
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Belegen Sie im letzten Schritt die Trigger der Kamera gemaf Zuordnungstabelle. Geben

Sie hierbei den Laserscanner und die Ausgangsnummer an. Die Ausgangsnummer
korrespondiert mit der Speicherposition des Schaltausgangs im Ethernet-Datenprotokoll.

Trigger0l detector no:
Trigger0l output no:

TriggerQl priority:

]

Parameter

Bedeutung

TriggerXX detector no

Nummer des Laserscanners, dessen Schaltausgang zugeordnet
werden soll.

Zulassige Werte:

1 (korrespondiert mit dem Laserscanner im Feld DetectorO1 name)
2 (korrespondiert mit dem Laserscanner im Feld Detector02 name)
3 (korrespondiert mit dem Laserscanner im Feld Detector03 name)

TriggerXX output no

Ausgangsnummer bzw. Position im Datenprotokoll, welche den
Zustand des Schaltausgangs liefert.

Aufgrund der Zuordnungsmatrix 'weif}' die Kamera, auf welchen
Schaltausgang der Trigger abhangig vom Typ des gewahlten
Laserscanners reagieren muss.

Mogliche Werte
1 bis 14

Beispiel
Der Wert 1 bei einem Laserscanner vom Typ LMS531 PRO legt fest,
dass der Trigger mit dem Schaltausgang Alarm verknUpft ist.

TriggerXX priority

Prioritat, mit der der Trigger von der Kamera verarbeitet wird.

Es kébnnen zwei Prioritaten vergeben werden:
0 = Low
1 = High

Sind mehrere Uberwachungsfelder der gleichen Prioritat simultan
verletzt, werden die den Triggern zugeordneten Kamerapositionen
nach der definierten Haltedauer der Reihe nach angesteuert. Die
Haltedauer wird durch die Einstellung A Preset duration festgelegt
(siehe oben).

Sind Uberwachungsfelder unterschiedlicher Prioritat verletzt, werden
nur diejenigen Kamerapositionen berulcksichtigt, die Uber Trigger mit
der héheren Prioritat gesteuert werden.

Beispiel:

Trigger 1 und 2 haben die Prioritat 1 (High), Trigger 3 die Prioritat O
(Low).

Erhalten alle drei Trigger simultan das Signal des zugeordneten
Schaltausgangs, werden nur die Trigger mit der Prioritat 1 (High) fur
das Ansteuern der Kamera berucksichtigt.

Tab. 6: Parameter - Trigger-Definition

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in
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525 Einstellungen speichern

Speichern Sie die Einstellungen im Plug-in.

» Klicken Sie hierzu im Fenster der Applikationseinstellungen auf die Schaltflache

Speichern.
Trigger20 detector no: l:l
Trigger20 output no: I:l
Trigger20 priority: I:I
| Speichern | Zur\']ck:.eﬁe*
Hinweis Die Schaltflache Zuriicksetzen |6scht alle Eingaben und setzt die Parameter Activation
state, A preset duration und Polling time auf die Standardwerte zurick.
Parameter Standardwert
Activation state 1 = High
A preset duration 10s
Polling time 10 ms

Tab. 7: Parameter - Standardwerte

53 Applikationseinstellungen andern

Die flr das SICK Plug-in hinterlegten Applikationseinstellungen kénnen zu jedem
Zeitpunkt geandert und erneut gespeichert werden. Das Plug-in muss hierzu gestoppt
werden.

1. Sie haben das Fenster mit den Applikationseinstellungen aufgerufen.

2. Stoppen Sie das Plug-in Uber die Schaltflache Anhalten.

A
AXISa.  AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe
b Setup Applikationseinstellungen: Sick (2]
Applikationseinstellungen
» Video und Audio Status: Running _.
+ Konfiguration Live- Parametereinstellungen
Ansicht Activation state:
» PTZ A preset duration:
 betektoren Datactord? 1P address:
S p—
h APUIJSIe"::iEg;“E" Detactor0l port:
+ Sick Detactor02 IP address:
Sellimys Detactord2 nama:
} Ereignisse Detector02 part:
\ Aufzeichnungen Datactord 1P address: 1
Detactord3 name: I
Sprachen Detectord port | v
Die Schaltflache wechselt die Bezeichnung in Starten.
Applikationseinstellungen
Status: Stopped
3. Bearbeiten Sie die Parameter.
4. Schliefen Sie die Bearbeitung mit der Schaltflache Speichern ab.
5. Klicken Sie auf Starten, um das Plug-in wieder zu aktivieren.
18 TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844,/2016-12-20|SICK
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6 Definition von Aktionsregeln

6.1 Kamerapositionen definieren

Voreingestellte Positionen (Presets) sind vordefinierte Kameraanzeigen, die komfortabel
Uber entsprechende Aktionsregeln aufgerufen werden kénnen.

Hinweis Preset-Positionen kdnnen nur fur PTZ-Kameras definiert werden.
Preset-Positionen definieren
1. Wechseln Sie in das Meni PTZ = PTZ-Positionen.
2. Positionieren Sie die Kamera mithilfe der Steuerungen fur Schwenken, Neigen und
Zoom (PTZ) wie gewlnscht.
AXISa AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe
+ Setup Voreingestellte Positionen (2]
» Video und Audio P
+ Konfi ion Live- Alarm 1 x Nach
Ansicht oben
[ Aktuelle Position als Startposition nutzen Y
N PTF'ZTZ Positionen
Gatekeeper
GuardTour o
0OSDI-Zonen Verfiigbare Positionan: B
’ E::S;ril)tg\k Neigen
» Detektoren k
s Applikationen Falls inaktiv, in die Startposition
» Ereignisse Furickehren:
9 I;Jt[u..srfnuj Sekunden, Wieder gabe von, Motion JPEG
+ Aufzeichnungen P 0 @ @
Sprachen bnes @ NS 1) Reches e
» Systemoptionen Zoom weir (€l 1) Tele
nf FOCUS Near (€] I 15 Far  auto [ Sysemersuering |
nto RIS Close [ | Open s
HELLIGKEIT [ 1 1
3. Tragen Sie im Feld Aktuelle Position eine passende Bezeichnung flr die Position ein.
4. Klicken Sie auf Hinzufiigen. Die Kameraposition wird als eine voreingestellte Position
gespeichert und kann in Aktionsregeln verwendet werden.
6.2 Aktionsregel definieren

8020844,/2016-12-20|SICK

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten

Mithilfe von Aktionsregeln werden Bedingungen definiert, die zutreffen missen, damit die
Kamera eine Aktion ausfuhrt. Abhangig vom Kameratyp kann z.B. eine Aufzeichnung
gestartet, eine E-Mail-Benachrichtigung gesendet oder eine bestimmte Kameraposition
angefahren werden.

Eine Aktionsregel besteht aus einer oder mehreren Bedingungen und einer Aktion.
Ausldser einer Aktion konnen z.B. von der Kamera erkannte Bewegungen, zeitliche
Faktoren oder Netzwerkinformationen sein. Zusatzlich lassen sich auch Informationen
aus den in der Axis-Kamera installierten Applikationen als Ausldser heranziehen.

Wird das in der Axis-Kamera installierte SICK Plug-in als Ausloser verwendet, kbnnen
gezielt Schaltzustande der verbundenen Laserscanner abgefragt werden.

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 19
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Einstieg

Aktionsregeln werden im MenU Ereignisse definiert.

== » Klicken Sie im Menlbaum der Web-Oberflache auf das Men( Ereignisse 2>
Cpaer Aktionsregeln. Es 6ffnet sich die Liste der Aktionsregeln. In unserem Beispiel wurden

Zeitsteuerung

noch keine Aktionsregeln definiert.

AXISa AXIS P5514 Network Camera

Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe

» Setup Aktionsregeln )

Altionsregelliste

» Video und Audio

Ausloser Zeitplan Aktion

» Konfiguration Live-
Ansicht

» PTZ
» Detektoren

+ Applikationen

- Ereignisse
Aktionsregeln
Empfanger fi | [ Kopi | [_Andern... | [ Entfernen
Zeitplan
Zeitsteuerung

» Aufzeichnungen
Sprachen
» Systemoptionen

Info

5. Klicken Sie auf Hinzufiigen, um eine neue Regel anzulegen.

Die Regeldefinition erfolgt in einem separaten Browser-Fenster.

(2 Ereignisse/Einrichtung von Aktionsregeln - AXIS P5514 Network Camera - Intemet Explorer E=nE=R =
|‘ http://192.168.0.20/operator/action_rule_setup.shtml?doAction=add&timestamp=1480583664321 |

Einrichtung von Aktionsregeln 0
Allgemein

M Rregel aktiviaran

Name: Neuz Regel

Bedingung

Auslgser: | — ~]

Zaitplan: [1mmer (kein Zeitplan) ~| [ _Neuer Zsitplan |

[ zusatzliche Bedingungen

Funktionen

Typi [E— |

Abbrechen

Jede Aktionsregel besteht aus einem Namen, einem Ausloser und einer Aktion.

Hinweis Die Aktionsregel wird bei der Neuanlage automatisch aktiviert. Das Kontrollkastchen
Regel aktivieren besitzt ein Hakchen.

20 TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844,/2016-12-20|SICK
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6.2.1 Aktionsregel fiir das Anfahren der Home-Position

8020844/2016-12-20|SICK
Irrtiimer und AndcrLlngcn vorbehalten

Eine Aktionsregel fir das Anfahren der Home-Position wird Ublicherweise bei PTZ-
Kameras verwendet. Die Regel ist gliltig, wenn von den Laserscannern keine
Schaltsignale empfangen werden.

Bedingung definieren

1.

Geben Sie im Feld Name eine sprechende Bezeichnung flr die Aktionsregel ein, z.B.
Home Position.

. Wahlen Sie im Feld Ausloser den Eintrag Applikationen, um Informationen aus dem

SICK Plug-in auszuwerten.

. Es wird ein weiteres Feld eingeblendet, Gber das Sie den Trigger angeben kdnnen, der

in der Aktionsregel berucksichtigt werden soll.

. Wahlen Sie im Beispiel den Eintrag HomePosition. Dieser Modus wird bei PTZ-Kameras

benutzt, um die definierte Kameraposition Home (H) zu aktivieren (siehe hierzu das
Meni PTZ - PTZ-Positionen).

@ Ereignisse/Einrichtung von Aktionsregeln - AXIS P5514 Network Camera - Internet Explorer EI@

|‘ http://192.168.0.20/operator/action_rule_setup.shtml?doAction=add&timestamp=1480586555633 |

Einrichtung von Aktionsregeln (2]

Allgemein

M Rregel aktiviaran

Narme:
Bedingung
Ausléser: [Applikationen v

HomePosition hd

Zaitplan: [1mmer (kein Zeitplan) v| [Neuer Zeitplen |

[[] zusstzliche Bedingungen

Funktionen

Typ: J— v]

. Im Feld Zeitplan konnen Sie festlegen, wann die Aktionsregel aktiv sein soll. Wahlen

Sie den Eintrag Immer (kein Zeitplan), wird die Regel immer dann ausgelést, sobald
die Bedingung zutrifft.

Grenzen Sie den Giiltigkeitszeitraum der Aktionsregel ggf. Uber vordefinierte Zeitplane
(z.B. werktags, zu Geschéftszeiten etc.) ein. Uber die Schaltflaiche Neuer Zeitplan
lassen sich individuelle Glltigkeitszeitraume festlegen.
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Aktion festlegen

Die im Bereich Funktionen zur Verfugung stehenden Aktionen sind abhangig vom
verwendeten Kameratyp.

1. Mit dem Eintrag PTZ-Kamera konnen PTZ-Kameras mit Auslésen der Aktionsregel zu
einer bestimmten Position bewegt werden.

2. Zur Positionsbestimmung wird das Feld Steuerung eingeblendet,

Funktionen

Typ:

Steuerung:

3. Wahlen Sie den Eintrag Voreingestellte Position, wird das Feld Gehe zu eingeblendet.
Die Auswabhlliste des Felds enthalt alle Positionen, die im Meni PTZ > PTZ-Positionen

konfiguriert wurden.

Funktionen

Typ: | PTZ-Steusrung b |

Steuerung: [Voreingestelite Pasition v]

Gehe zu:
Home (H}

D Zuriick zur Ausgand Alarmel

Warte mindestens L'?"'t ition.

Right
Alarme 2

oK Abbrechen

4. Fir das Anfahren der Home-Position wahlen wir den Eintrag Home (H).

Aktionsregel libernehmen
» Beenden Sie die Definition der Aktionsregel mit OK.

Das Browser-Fenster zur Regeldefinition wird geschlossen. Die Regel wird jetzt in der Liste
der Aktionsregeln aufgefihrt.

AX|

AXIS P5514 Network Camera

Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe

» Setup Aktionsregeln 0

¢+ Video und Audio

Bezeichnung Ausléser Zeitplan Aktion Empfanger

= Bosi Applikationen - ~ .
» Konfiguration Live- Home Fosition Applikaticnen FTZ-Steuerung
Ansicht

» PTZ

» Detektoren

» Applikationen

- Ereignisse
Aktionsregeln
Empfanger

Zeitplan
Zeitsteuerung 4

[Hinzufigen... | [ Kopieren... | [ _Andern... | [ Entfernen

TECHNISCHE INFORMATION | SICK ACAP Plug-in 8020844,/2016-12-20|SICK
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6.2.2 Aktionsregeln fur Alarmpositionen

Fir das Anfahren von Alarmpositionen werden die Schaltzustande der verbundenen
Laserscanner Uber die jeweiligen Trigger ausgewertet.

Bedingung definieren

1. Legen Sie mit Hinzufiigen eine neue Aktionsregel an und vergeben Sie eine
sprechende Bezeichnung.

2. Wahlen Sie im Feld Ausloser den Eintrag Applikationen und wahlen Sie jetzt im
darunter eingeblendeten Feld den Trigger aus. Die Auswabhlliste enthélt alle
Laserscanner mit den jeweils zugeordneten Triggern. Die Listeneintrage setzen sich
aus dem im Parameter DetectorXX name angegebenen Namen und dem im
Parameter TriggerXX output no zugeordneten Trigger zusammen.

/= Ereignisse/Einrichtung von Aktionsregeln - AXIS P5514 Network Camera - Internet Explorer \EI@

|- http://192.168.0.20/operator, acticn_rulE_:Etup.:html?clc.’-cticn:mc:lif_.'é..lu\EI:I:.-.l:c..time:tan1p=J.4E'359'33345|

Einrichtung von Aktionsregeln (2]
Allgemein
[V Regel aktivieren
Name:
Bedingung
Ausléser: [Applikationan v
[Ms1410utputol ~]

Zeitplan: [1mmer (kein Zeitplan) v| [NeuerZeitplan |

[] zusatzliche Bedingungen

Funktionen

Typ: [E— v

3. Wahlen Sie wie fir die Home-Position beschrieben den Gultigkeitszeitraum der
Aktionsregel aus.

Aktion festlegen
Legen Sie abhangig vom Kameratyp die auszuldsende Aktion fest.

1. Mit dem Eintrag PTZ-Kamera konnen PTZ-Kameras mit Auslésen der Aktionsregel zu
einer bestimmten Position bewegt werden.

2. Zur Positionsbestimmung wird das Feld Steuerung eingeblendet,

Funktionen
Typ: v
Steuerung: | ———— v|

3. Wahlen Sie den Eintrag Voreingestellte Position, wird das Feld Gehe zu eingeblendet.
Die Auswabhlliste des Felds enthalt alle Positionen, die im Menii PTZ - PTZ-Positionen

konfiguriert wurden.

Funktionen

Typ: |D'I'Z-Steuerung bl |

Steuerung: |\ufc|reingesbe||te Pasition A |

Gehe zu!
Home (H}

I:l Zuriick zur Ausgangd Alarmei

Warte mindestens L‘_Eﬂ: ition.

Right
Alarme 2

OK Abbrechen

4. Wahlen Sie die gewunschte Position, die beim Ausldsen des Triggers angefahren
werden soll.
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7 Protokollierung der Applikationsereignisse

Alle Applikationsereignisse werden protokolliert und kénnen Uber die Web-Oberflache der
Kamera abgerufen werden.

1. Wechseln Sie Giber den Meniibaum in das Men( Applikationen > Ubersicht.
2. Markieren Sie in der Liste das SICK Plug-in.

~
AXISa AXIS P5514 Network Camera Live-Ansicht | Einrichtung | Hilfe
» Setup Applikationspakete (2]
Applikation hechladen
» Video und Audio Pakatdatsi zum Hochladan suswahlan: Durchsuchen... | und kicken Sie auf [ _Pakat hachladen |
» Konfiguration Live- Installierte Applikationen
Ansicht
Running
r PTZ
» Detektoren
~ Applikationen
Ubersicht
» Sick
» Ereignisse
» Aufzeichnungen
Sprachen [ st | stpp | Entfernen | Protokell | v

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Protokoll. Die Log-Ereignisse werden in einem
separaten Browser-Fenster angezeigt.

= hittp://192.168.0.20 axis- cgifadmis gitid= ick - Internet Explorer ==

[ & rep:/7192.168.0.20/ais-cgifadmin/systemlog.coitid=148&appname=sick

Datei Bearbeiten Ansicht  Favoriten Extras 7

fffff Contents of SYSTEM LOG for 'sick' --—-—-- ~

2016-11-30T14: 2.097+00:00 axis-acccfe589851 [ INFO : Starting sick

2016-11-30T14: 2 axis-accc8e539851 INFO : The new value of "Pooling time"™ is "10"
2016-11-30T14: axis-accc8e589851 [ INFO : The value of "Preset duration" is "5"
2016-11-30T14: axis-accc8e599851 [ INFO : The value of "Activation state” is "1"
2016-11-30T14: axis-accc8e5809851 INFO : Detector 1 : LMS141 182.168.0.1:2111
2016-11-30T14: axis-accc8e589851 [ INFO i Qutput 1 : LMS141 -» 1

2016-11-30T14: axis-accc8e539851 INFO : Output 2 : LMS141 -> 2

2016-11-30T14: &Xiz-accc8e599851 [ INFO : New Event type HomePosition
2016-11-30T14: axis-accc8e599851 INFO 5ick[2226]: Possible New Event 0 / 0O
2016-11-30T14: axis-accc8e589851 [ INFO sick : Possible New Event 1 / 2
2016-11-30T14: axis-accc8e599851 [ INFO i : message repeated 17 times: [ Possible New Event
2016-11-30T14: axis-accc8e5809851 INFO : New Event type LMS141Qutput02
2016-11-30T14: 0 axis-accc2e599851 [ INFO : Possible New Event 1 / 1
2016-11-30T14: axis-accc8e539851 INFO : New Event type LM51410utput0l
2016-11-30T14: &X1s-3cCcc82599851 [ INFO : 192.168.0.1:2111 ERROR

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
2016-11-30T15: axis-accc8e599851 [ INFO sick([0]: stopping sick

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

2016-11-30T15: axis-accc2e599851 [ INFO 5ick[2226]: Quitting sick
2016-11-30T16 0 axis-accc82589851 [ INFO sick[0]: starting sick
2016-11-30T16 0 =xis-accc2e5892851 [ INFO =ick[11573]: Starting sick
2016-11-30T1& 0 axis-acccfe589851 [ INFO =ick[11573]: The new value of "Pooling time" is "10"
2016-11-30T16 0 axis-accc8e539851 [ INFO 3ick[11573]1: The value of "Preset duration" is "10"
2016-11-30T16 0 axis-accc8s589851 [ INFO 5ick[11573]: The value of "Activation stace” is "1"
2016-11-30T1& 0 axis-accc8e589851 [ INFO =ick[11573]: New EZvent type HomePosition
2016-11-30T16 0 axis-accc2e599851 [ INFO 5ick[11573]: Possible New Event 0 / 0
2016-11-30T16 0 axis-accc82589851 [ INFO 5ick[11573]: message repeated 19 times: [ Possible New Event
2016-11-30T16 0 axis-acccfe589851 [ INFO sick[0]: stopping sick
2016-11-30T16: 0 axis-sccc2e589351 [ INFO 5ick[11573]: Quitting sick
2016-11-30T16: 0 axis-acccfe589851 [ INFO sick[0]: starting sick
2016-11-30T16: 0 axis-accc8s589851 [ INFO sick[11851]: Starcing sick
2016-11-30T16: 0 axis-accc8e589851 [ INFO sick[11851]: The new value of "Pooling time" is "10" v
2016-11-30T16: .448+00:00 axis-accc2e529851 [ INFO 2ick[11851]: The value of "Preset duration” is "10"
< > |
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Phone +886 2 2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw
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Phone +66 2645 0009
E-Mail Ronnie.Lim@sick.com
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Phone +90 216 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr
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Phone +971 4 88 65 878
E-Mail info@sick.ae
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Phone +44 1727 831121
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